Projektaufnahme Projekt Nr.
Kunde: Bearbeiter:
Beschreibung: Datum:
ATEX |:| Gruppe bearbeiten bis: erledigt
Iznesi}:ﬂ!%ﬂ%ns |:| erstellt von: bearbeiten bis: erledigt
Behdlterbeschreibung: Volumen:
Abmessungen:

Einbaulage: vertikal |:| horizontal

|:| andere

zu reinigendes Material:

Reinigungsmedium:

T—Klasse:

max. Temperatur des Reinigungsmediums: C

Verbrauch: m3/h Betriebsdruck: bar / Reinigungsmedium
geschdtzte Reinigungszeit:
Art der Einbaustut 1) Abmessungen: Material:
rt der kinbaustutzen: 2) Abmessungen: Material:
Downbpipe: 1) Abmessungen: Material:
Ppe: 2) Abmessungen: Material:
Reinigungsgert: 1) Sprilhmuster: Mater!al:
2) Sprihmuster: Material:
Draufsicht Seitenansicht

einzeichnen der Stutzen

einzeichnen der Einbauten

Y

~—

Bemerkungen:

KOHIKO

Engineering GrrbH

320—0010

Dieses Datenblatt ist Eigentum von KOHIKO jede Kopie, Weitergabe oder andersweitige Verwendung

durch Dritte, bedarf der schriftlichen Zustimmung von KOHIKO.
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